
 

Быстродействующие задвижки серии БЗБ         
 

ОКП 51 4191 

Коды ТН ВЭД ТС  
ГОСТ 26582-85  ТУ 5141-002-51969725-2000 

 

      8437 10 000 

      8437 80 000 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

                        Задвижки быстродействующие серии БЗБ (далее задвижки) предназначены для: 

       а) перекрытия проходных сечений аспирационных и самотечных продуктопроводов по сигналам автоматического 

обнаружения пылевого взрыва, превышения температуры, уровня и т.п.;  

       б) предотвращения распространения продуктов взрыва, горящих частиц и пламени на смежные участки производства; 

       в) перекрытия проходных сечений аспирационных и самотечных продуктопроводов при нормальных режимах работы 

при ручном и автоматическом управлении. 

         Задвижки предназначены для установки на открытом воздухе, под навесом, в закрытых не отапливаемых 

помещениях, и могут применяться при статическом и динамическом воздействии пыли и при воздействии дождя. 

  Задвижки применяются совместно со шкафами управления серии ШУЗ-1, выпускаемые по  ТУ 3435-012-51969725-05. 

  Задвижки применяются в промышленности и сельском хозяйстве, на предприятиях отрасли хлебопродуктов. 

              Задвижки могут применяться для любых сыпучих материалов.  

   Задвижки выпускаются в климатическом исполнении У, категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

    БЗБ-ХХ- У1 
    Быстродействующая Задвижка серии Б 

     Условный диаметр проходного  сечения задвижки -00, 01, 02, 03, 04, 05,  

(00-100 мм не записывается); 

    Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. 

 

         УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

              Высота над уровнем моря до 2000 м. 

              Температура окружающего воздуха от минус 40°С до 40°С. 

 Относительная влажность воздуха до 100% при температуре 25°С. 

 Окружающая среда не должна содержать газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и покрытия. 

 Задвижки должны устанавливаться в самотеках и аспирационных воздуховодах с отклонениями от  

горизонтальной плоскости не более, чем на 5°. 

Согласно ПБ 14-586-03 места установки задвижек в самотеках и аспирационных воздуховодах определяются в 

технологической части проекта и должны быть обоснованы. 

   Задвижки устойчивы к воздействию солнечного излучения, дождя, выпадению росы и инея.                   

   В части воздействия механических факторов внешней среды задвижки  соответствуют группе условий эксплуатации М6 

по ГОСТ 30631-99. 

   Требования безопасности по ГОСТ 12.2.124-90. 

   Требования пожарной безопасности   по  ГОСТ 12.1.004-91. 

                Задвижки изготавливаются для внутригосударственных  поставок и поставок в страны СНГ. 

Задвижки соответствуют Техническому регламенту  « О безопасности машин и оборудования»  (Постановление 

Правительства РФ от 15.09.2009 г. № 753),  ГОСТ 26582-85  и  ТУ 5141-002-51969725-2000. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ 

п\п 
Наименование характеристики 

Тип задвижки 

БЗБ БЗБ-01 БЗБ-02 БЗБ-03 БЗБ-04 БЗБ-05* 

1 Площадь поперечного сечения в 

свету, м
2
 

0,007 0,015 0,04 0,09 0,2 0,31 

2 Диаметр проходного сечения, мм 100 140 220 300 380 630 

3 Время открытия, закрытия, с, не более 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4  Номинальное напряжение 

(линейное), В* 

380±5% 380±5% 380±5% 380±5% 380±5% 380±5% 

5 Установленная мощность двигателя, 

кВт, не более 

11,8 11,8 31,9 31,9 31,9 63,8 

6 Сила, развиваемая двигателем в 

режиме короткого замыкания, Н 

110 110 1000 1000 1000 1800 

7 Режим работы кратковременный, с, 

не более 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

8 Потребляемый ток, А, не более 12 12 54 54 54 108 

9 Масса, кг, не более  29,3 30 59 70 92 175 

* - поставляется по согласованию с заводом-изготовителем 



 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
               

Задвижка (рисунки 1 и 2) состоит из следующих основных узлов: корпуса, индуктора, шибера, патрубка, конечного 

выключателя. Корпус представляет собой сварную конструкцию. С торцов корпуса в местах выхода шибера установлены 

резиновые уплотнители. 

 Шибер является основным органом, перекрывающим рабочее отверстие патрубка и одновременно служащим 

вторичным элементом линейного двигателя. 

 Индуктор состоит из сердечника, набираемого из отдельных пластин. Пластины собираются в пакет с помощью 

шпилек и уголков. В отверстие пластин устанавливаются шесть проволочных катушек.  

     Электропитание катушек осуществляется от кабеля (жгута приводов).  

         При подаче электрического тока  в индукторах образуется магнитное поле, которое взаимодействуя с шибером, 

заставляет его перемещаться.  

         В момент открытия шибер воздействует на конечный выключатель, сигнализирующий о положении шибера. При 

полностью закрытом (открытом) шибере реле времени, предусмотренное в цепи управления, отключает питание 

индукторов, ролик конечного выключателя удерживает шибер от самопроизвольного перемещения. 

Схема электрическая подключения приведена на рисунке 3. 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Задвижка быстродействующая БЗБ, в сборе, шт.        1 

Этикетка задвижки  БЗБ 00.000 ЭТ, экз.                       1 

 Руководство по эксплуатации БЗБ 00.000 РЭ – 

     согласно заказа, но не менее чем 1 экз.  на   

     партию, направляемую в один адрес;      

 Упаковка, комплект                                                       1                  

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

При формулировании заказа необходимо указать: 

наименование изделия, условное обозначение диаметра 

проходного сечения в соответствии с таблицей 1, 

номер технических условий. 

Пример: Задвижка быстродействующая с диаметром 

проходного сечения 200 мм,  

Задвижка БЗБ-02-У1,  ТУ 5141-002-51969725-2000. 

 

 

 

Рисунок 1- Общий вид, габаритные, установочные, присоединительные 

размеры быстродействующих задвижек типа БЗБ и БЗБ-01. 



 

 

 

 

Рисунок 2- Общий вид, габаритные, установочные, присоединительные 

размеры быстродействующих задвижек типа БЗБ-02 - БЗБ-05. 

Рисунок 3- Схема электрическая принципиальная подключения 

быстродействующих задвижек типа БЗБ. 


